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Le groupe de travail
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Objectifs et principes retenus
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Objectifs : 

• Définir et collecter les données (indicateurs) pour mesurer la VDS sur les principales missions des 

SIS

• Créer une 1ère méthodologie d’évaluation partagée relative à la VDS entre les SIS et la DGSCGC : 

technique et opérationnelle V.1.0. Version martyre à consolider après expérimentions au niveau 

national.

Principes retenus : 

a. Éviter de survaloriser; Uniformité au niveau national

b. A la main du COS, intégrant dans les outils utilisés ou à venir par le SIS;

c. Recherche « d’automatisation » de la VDS vs Retour d’expérience;

d. Option monétisation de la valorisation : opportunité laissée au SIS
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Les missions des SIS valorisées dans le mémento

Activité SIS
Source : InfoSDIS 2023

Missions valorisées Type de méthode

86 % 1 - Prise en charge de victimes (SSUAP) Automatisée

V1 mémento

6 %

2 - Lutte contre le feu d’habitation Automatisée / RETEX

3 - Lutte contre le feu de forêt Automatisée / RETEX

4 - Lutte contre le feu d’espace cultivé Automatisée / RETEX

5 – Lutte contre l’incendie dans un ERP Non développée

Prochaine version 
mémento

1 % 6 - Lutte contre le feu en industrie Non développée

7 %
7 – Protection des biens, des animaux et 
environnement

Non développée
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Focus sur le FDF
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Valorisation environnementale – Approche carbone

Trois approches existent pour estimer l’impact carbone des incendies :

• Microscopique : à l’échelle du massif concerné et par essences présentes. Très 

précise, mais actuellement inexploitable faute de données détaillées (quantité de 

bois vivant et mort par massifs forestiers et par essences, quantité de CO2 séquestrée 

par les différentes essences, % CO2 réellement libéré).

• Intermédiaire : à l’échelle régionale, certaines données sont plus accessible mais 

toujours limitée par le manque de certaines données (quantité de CO2 séquestrée par 

les différentes essences, % CO2 réellement libéré).

• Macroscopique : basée sur les données Copernicus (surfaces brûlées et CO2 émis), 

mise à jour hebdomadairement, uniforme mais peu précise.

En l’absence de données fines, l’approche

macroscopique a été retenue pour estimer le

CO₂ évité grâce aux actions de lutte.
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Terminologie
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Terminologie
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Terminologie
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Utilisation du portail OPENDFCI – données à collecter
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Utilisation du portail OPENDFCI – étapes de calcul

Première étape : positionnement du départ du feu et détermination du cône théorique de 
propagation. 
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Utilisation du portail OPENDFCI – étapes de calcul

Deuxième étape : détermination de la surface menacée par le feu
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Utilisation du portail OPENDFCI – étapes de calcul

Troisième étape : détermination de la surface sinistrée

Cdt Arnaud CAMBE – Valeur du sauvé FDF



15

Utilisation du portail OPENDFCI – étapes de calcul

Quatrième étape : détermination de la surface préservée
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Utilisation du portail OPENDFCI – étapes de calcul

Cinquième étape : du nombre de bâtis préservés

Par soustraction : nombre de bâtis menacés (situés dans les 200 m
autour des massifs menacés dans le cône de propagation) – nombre
de bâtis brûlés
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Utilisation du portail OPENDFCI – étapes de calcul

Sixième étape : Détermination du volume de CO2 non libéré

Volume déterminé par multiplication de la surface forestière
brulée (en Ha) avec la moyenne observée en tonnes de CO2 libéré
par Ha brulé en France sur les 10 dernières années. Soit sur la
période 2003-2023 134 tonnes de CO2 libéré par Ha brulé (1 830
000 tonnes pour 13651 Ha brulés).
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Exemple: cas d’usage
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Exemple: cas d’usage
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Discussion-Echanges
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